
     

 
Questo alimentatore è stato studiato da AlcaPower per alimentare i frigoriferi portatili 
ed apparecchi ed applicazioni elettroniche che funzionano col 12V DC 6A. 

 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 
1. Non mettere i terminali del ricettacolo d’uscita di APD08S in corto circuito. 
2. Assicurarsi del corretto voltaggio e della giusta polarità. Se usato con un 

voltaggio eccessivo o con una errata polarità si può danneggiare l’apparecchio. 
3. Non usare questo alimentatore con applicazioni, apparecchi che assorbono più  

di 72W (valore massimo). 
4. Non tentare di aprire l’involucro di AP-D08S, non necessita di manutenzione. 
5. Rimuovere AP-D08S dalla presa della rete elettrica quando non è in uso. 
6. Se uno dei cavi dell’alimentatore è danneggiato, AP-D08S deve essere ritornato 

al venditore per la riparazione o sostituzione, se del caso. 

 

ISTRUZIONI D’USO 
1. Assicurarsi che l’apparecchio da alimentare necessiti 12V DC 6A, massimo. 
2. Inserite la spina di ingresso dell’apparecchio nel ricettacolo d’uscita di AP-D08S.  
3. Inserire la spina del cavo di alimentazione dell’AP-D08S nella presa della rete 

elettrica del 220VAC.  
4. Accendete il Vostro apparecchio, frigorifero o applicazione elettrica/elettronica. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Ingresso  : 220 – 240 V AC 50 – 60 Hz / 1,8A. 
Uscita:   :12 V DC – 6A.  
Potenza  : 72W massimo. 

 

Modello     

AP-D08S 

 

ALIMENTATORE SWITCHING 
PER FRIGORIFERI ED  

APPARATI ELETTRONICI 
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Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la 
RAEE policy nelle pagine web: 

www. alcapower.com/it/info/ambiente 
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