CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello PLFP-14BL
Lunghezza 134mm
Dimensioni Larghezza 65mm
Altezza 92mm
Peso 0.95kg
SPECIFICHE
Voltaggio Nominale 12v
Capacita 4AR
Potenza Nominale 48Wh
Resistenza Interna <10me
Tensione Operativa 10V~14.4V
Ricarica 0°C ~ +45°C
g%?rgiir\?atura Esercizio -20°C ~ +55°C
Stoccaggio 0°C ~ +30°C

Corrente di Ricarica (A)

2A(0.5C), Max. 8A(2C)

Conservazione di Carica

30 giorni > 97%

Continua

160A (40C)

Scarica
Massima

280A(70C) = 155

Cicli di Ricarica

2000 cicli

GRAFICO DI SCARICA

3500

3400

3200 1

3000 1

Voltage (mV)

60 80 100

Capacity %

CERTIFICAZIONI

UN38.3 C€

tec |

INNOVAZIONE & TECNOLOGIA

Distribuito da INTEC SRL

www.intecsrl.it
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BATTERIA LITIO-FERRO -FOSFATO (LiFePO,) ‘ .

PLFP-14BL

RIFERIMENTI
YB10L-A2 YB10L-BP YB14L-A2 SYB14L-B2
YB10L-B YB12AL-A YB14L-B2 12N10-3A-2
YB10-B2 YB12AL-A2 YB16AL-A2 12N11-3A-1
YTXIZAHLBS  YB14L-Al SYB14L-A2 12N14-3A
DISEGNI
134 m
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