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TR-1458
TWIN4

433,92 MHz
Rolling Code

TR-1457
TWIN2

433,92 MHz
Rolling Code

ISTRUZIONI
La procedura di duplicazione va effettuata agendo direttamente sulla ricevente.
1 -  Premere e mantenere premuto il tasto “P1” (MEMO), il led rosso “L1” 
 inizierà a lampeggiare.
2 -  Avvicinare alla centralina il nuovo radiocomando e premere un tasto;
  il led “L1” inizierà a lampeggiare più velocemente.
3-  Rilasciare entrambi i tasti e provare ad azionare l’apertura del cancello.

TR-1403
S435-TX2 
433,92 MHz
Rolling Code

TR-1404
S435-TX4 
433,92 MHz
Rolling Code
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FERRARIO DISTRIBUZIONE www.ferrariodistribuzione.it

ISTRUZIONI
Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.
1 -  Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del nuovo radiocomando fino a quando il led   
 inizia a lampeggiare velocemente.
2 -  Premere sempre sul nuovo radiocomando il tasto che si vuole attivare; il led si accende a   
 luce fissa.
3 -  Entro 10 secondi appoggiare il radiocomando funzionante alla parte posteriore del nuovo   
 radiocomando e premere per qualche secondo il tasto da duplicare. 
4 - A memorizzazione avvenuta il led del nuovo radiocomando lampeggerà 3 volte.
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NA NC C

Antenna filo rigido 17 cm
17 cm rigid wire antenna
Antenne fil rigide 17 cm
Starres Antennen Kabel 17 cm
Antenna cable rígido 17 cm.
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